
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

aluplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Profilowa 1 
PL – 63-006 Nagradowice 

 
tel: +48 61 654 34 00  
fax: +48 61 654 34 99 
aluplast@aluplast.com.pl 
www.aluplast.com.pl 

 
 
 

 

Cennik rolet zewnętrznych 
2021-01 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

www.aluplast.com.pl                                                                      aluplast 2021-01 

cennik rolet zewnętrznych rozdział spis treści 
strona 1 

 
Rozdział       typ  strona 
       rolety 

1. Asortyment 

 Rolety nakładane         1 

 Rolety adaptacyjne         2 

 Opis wykonania standardowego         3 

 

2. Ceny za 1m2 powierzchni rolety 

 Rolety Nakładane Standard       RNS  1 

 Rolety Nakładane Komfort XT       RNK/XT 2 

 Rolety Nakładane Komfort Elite       RNK/E  3 

 Rolety Nakładane Komfort z żaluzją Fasadową    RNK/F  4 

 Rolety Nakładane Komfort Basic       RNK/B  5 

 Rolety Adaptacyjne Standard       RAS  6 

 Rolety Adaptacyjne Komfort Eko       RAK/E  7 

 Rolety Adaptacyjne Round-line       RAR  8 

 

3. Dopłaty za zmiany i wyposażenie dodatkowe 

 Rolety Nakładane Standard       RNS  1 

 Rolety Nakładane Komfort XT       RNK/XT 2 

 Rolety Nakładane Komfort Elite       RNK/E  3 

 Rolety Nakładane Komfort z żaluzją Fasadową    RNK/F  4 

 Rolety Nakładane Komfort Basic       RNK/B  5 

 Rolety Adaptacyjne Standard, Komfort, Round-line    RA…  6 

 Rolety Nakładane i Adaptacyjne       RN…RA… 7 

 Napędy elektryczne podstawowe       RN…RA… 8 

 Napędy elektryczne dodatkowe       RN…RA… 9 

 Napędy elektryczne i sterowania SOMFY IO    RN…RA… 10 

 Sterowania do napędów elektrycznych     RN…RA… 11 

 Sterowania do napędów elektrycznych z odbiornikiem radiowym  RN…RA… 12 
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4. Informacje techniczne 

 Rodzaje listew pancerza       RN…RA… 1 

 Rodzaje napędów ręcznych       RN…RA… 2 

 Układy rolet nakładanych       RN…RA… 3 

 Elementy składowe rolet nakładanych     RN…  4 

 Rolety Nakładane Standard       RNS  5 

 Rolety Nakładane Standard z Moskitierą     RNS/M  8 

 Rolety Nakładane Komfort XT       RNK/XT 10 

 Rolety Nakładane Komfort XT z Moskitierą     RNK/XT/M 16 

 Rolety Nakładane Komfort Elite       RNK/E  18 

 Rolety Nakładane Komfort Elite z Rewizją Zewnętrzną   RNK/E/RZ 22 

 Rolety Nakładane Komfort Elite lub Rewizja Zewnętrzna   RNK/E,  

       RNK/E/RZ 24 

 Rolety Nakładane Komfort Elite z Moskitierą    RNK/E/M 27 

 Rolety Nakładane Komfort z żaluzją Fasadową    RNK/F  29 

 Moskitiera drzwiowa       RNS, RNK/XT,  

       RNK/E  34 

 Rolety Nakładane Komfort Basic       RNK/B  35 

 Rolety Nakładane Komfort Basic z Moskitierą    RNK/B/M 38 

 Elementy składowe rolet adaptacyjnych     RA…  41 

 Rolety Adaptacyjne Standard       RAS  43 

 Rolety Adaptacyjne Standard z Moskitierą     RAS/M  49 

 Rolety Adaptacyjne Komfort Eko       RAK/E  50 

 Rolety Adaptacyjne Komfort Eko z Moskitierą    RAK/E/M 54 

 Rolety Adaptacyjne Round-line       RAR  55 

 Rolety Adaptacyjne Round-line z Moskitierą     RAR/M  58 

 Kolorystyka skrzynek i prowadnic PVC     RN…  59 

 Kolorystyka pancerzy       RN…RA… 61 

 Kolorystyka pancerzy żaluzji fasadowych     RNK/F  64 

 

5. Załącznik – formularz zamówienia moskitiery drzwiowej 
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Rolety nakładane 
 
 rolety i żaluzje zewnętrzne,  
 w skrzynkach PVC,  
 nakładanych na ramę okienną,  
 montowane są razem z oknem 

 

Typ rolety 
Klapa 

rewizyjna 

Możliwość zabudowy Wielkość skrzynki 
Moskitiera 

zintegrowana od 
zewnątrz 

od 
wewnątrz 

wysokość w 
mm 

głębokość  
w mm 

R
ol

et
a 

N
ak

ła
d

an
a

 

Standard 

RNS 155 

od czoła nie nie 

155 181 

tak* RNS 181 181 205 

RNS 220G 220 245 

Komfort  
XT 

RNK/XT 165 

od czoła  
lub  

od dołu 
tak tak 

165 220 

tak RNK/XT 185 185 220 

RNK/XT 220 220 255 

Komfort 
Elite 

RNK/E 175 
od czoła  

lub  
od dołu  

lub  
od zewnątrz 

tak tak 

175 220 

tak RNK/E 200 200 220 

RNK/E 240 240 255 

Komfort 
Basic 

RNK/B 165 

od dołu tak tak 

165 255 

tak RNK/B 205 205 255 

RNK/B 245 245 255 

Komfort  
z żaluzją 
fasadową 

RNK/F od zewnątrz tak tak 240 255 nie 

 
* zmiana głębokości skrzynek: RNS/M 155 – 155x199mm, RNS/M 181 – 181x224mm, RNS/M 220G – 220x263mm 
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Rolety adaptacyjne 
 
 rolety zewnętrzne,  
 w skrzynkach aluminiowych,  
 montowane niezależnie od okna: 

 

Typ rolety Klapa rewizyjna 

Możliwość zabudowy Wielkość skrzynki 
Moskitiera 

zintegrowana od 
zewnątrz 

od 
wewnątrz 

wysokość 
w mm 

głębokość  
w mm 

Roleta 
Adaptacyjna 

Standard 

RAS 125 

od zewnątrz 
od czoła 

nie - 

125 125 

nie 

RAS 137 137 137 

RAS 150 150 150 

tak 

RAS 165 165 165 

RAS 180 180 180 

RAS 205 205 205 

Roleta 
Adaptacyjna 
Komfort Eko 

RAK/E 137 

od zewnątrz 
od dołu 

tak - 

137 137 nie 

RAK/E 150 150 150 

tak 

RAK/E 165 165 165 

RAK/E 180 180 180 

RAK/E 205 205 205 

Roleta 
Adaptacyjna 
Round-line 

RAR 137 

od czoła nie - 

137 145 

tak 

RAR 165 165 173 

RAR 180 180 188 

RAR 205 205 215 
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Rysunek poglądowy. 
Przedstawione rysunki mogą zawierać elementy niestandardowe z tabeli dopłat. 
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RNK/B Roleta Nakładana Basic 
klapa rewizyjna od dołu 
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prowadnica pojedyncza PVC mini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
prowadnica podwójna PVC mini 
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Maksymalne wysokości: 
 

skrzynka 

wymiary skrzynki 
rodzaj pancerza 

ALU 39 ALU 45 

H B 
maksymalne wysokości 

roleta okno roleta okno 

mm 

RNK/B 165 165 255 1750 1585 1200 1035 

RNK/B 205 205 255 2500 2295 2300 2095 

RNK/B 245 245 255 3500 3255 2800 2555 
 

 Maksymalne wysokości dotyczą konkretnych rozwiązań technicznych i mogą się różnić np. przy zmianie 
rodzaju wałka lub rodzaju ocieplenia oraz wersji z moskitierą. 

 Wzmocnienie stalowe ściany czołowej wymagane jest: 
o dla skrzynek kolorowych i pod zabodowę - zawsze 
o dla skrzynek białych - od szerokości rolety 1.5m 

 Wzmocnienie stalowe dolne wymagane jest od szerokości rolety 2m, bez względu na kolor. 
 Prowadnice tylko mini – brak możliwości stosowania pancerza maxi 
 Maksymalne głębokość zabudowy ram okiennych: 

o rolety bez moskitiery – 100mm 
o rolety z moskietierą  - 85mm 

 
 

Sposób oklejania skrzynek RNK/B 
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Rysunek poglądowy. 
Przedstawione rysunki mogą zawierać elementy niestandardowe z tabeli dopłat. 
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RNK/B/M Roleta Nakładana Basic 
z rolowaną w osi poziomej siatką przeciw owadom (moskitiera) 
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prowadnica PVC mini do moskitiery 
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Maksymalne i minimalne wymiary zestawu okno/drzwi + roleta z moskitierą rolowaną poziomo (okienną): 
 

Rodzaj rolety 
Max. szerokość Min. szerokość Max. wysokość 

mm 

RNK/B/M 1600 700 2400 

 
Parametry: 

 

parametr 
skrzynka 

RNK/B 
165 

RNK/B/M 
165 

RNK/B 
205 

RNK/B/M 
205 

RNK/B 
245 

RNK/B/M 
245 

współczynnik przenikania 
ciepła Usb 
[W/m2K] 

0,68 0,61 0,68 0,62 0,63 0,63 

izolacyjność 
akustyczna 
Rw(C;Ctr) 
[dB] 

pancerz 
u góry 38(0;-3) 35(-1;-3) 39(0;-3) 36(0;-2) 38(-1;-4) 35(-1;-4) 

pancerz 
na dole 38(0;-3) 37(0;-2) 39(0;-3) 39(-1;-4) 39(-2;-5) 38(-2;-5) 
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Rysunek poglądowy 
Przedstawione rysunki mogą zawierać elementy niestandardowe z tabeli dopłat. 
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RA… elementy składowe rolet adaptacyjnych 
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Wyprowadzenie napędu rolet zewnętrznych wg PN-EN 13527 
 

        zwijanie zewnętrzne pozycja          wyjścia napędu ze skrzynki 

  
 

Oznaczenie wyprowadzenia napędu rolet zewnętrznych zwijanych zewnętrznie 
 

 
 

LPG – wyjście ze skrzynki poziomo na górze RLG – wyjście ze skrzynki poziomo na górze 

L – pokrywa boczna skrzynki lewa R – pokrywa boczna skrzynki prawa 

P – napęd z prawej strony L – napęd z lewej strony 

G – wyprowadzenie górne G – wyprowadzenie górne 

LPD – wyjście ze skrzynki poziomo na dole RLG – wyjście ze skrzynki poziomo na dole 

L – pokrywa boczna skrzynki lewa R – pokrywa boczna skrzynki prawa 

P – napęd z prawej strony L – napęd z lewej strony 

D – wyprowadzenie dolne D – wyprowadzenie dolne 
 

PL 

Zastrzegamy 
możliwość zmian 
technicznych i 
pomyłek! 

informacje techniczne 

RA… elementy składowe rolet adaptacyjnych 
 

poz. 1 – poziomo na górze 
poz. 2 – pod spodem 
poz. 3 – poziomo na dole 
poz. 4 - ukośnie 
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Rysunek poglądowy. 
Przedstawione rysunki mogą zawierać elementy niestandardowe z tabeli dopłat. 
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RAS Roleta Adaptacyjna Standard 
klapa rewizyjna 45o od czoła 
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wariant 1: roleta zamontowana na ścianie budynku, zwijana zewnętrznie, lewoskrętna 

 

 
 

wariant 2: roleta zamontowana we wnęce okna, zwijana zewnętrznie, lewoskrętna 
 

 
 

wariant 3: roleta zamontowana we wnęce okna, zwijana wewnętrznie, prawoskrętna 
 

 
 

PL 
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RAS Roleta Adaptacyjna Standard 
warianty montażu 
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Wymiary rolety adaptacyjnej określa się według wnęki okiennej 
 
Montaż na ścianie budynku 
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Montaż we wnęce 
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Montaż we wnęce – roleta zwijana wewnętrznie 
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             prowadnica pojedyncza ALU mini 

 
 

prowadnica podwójna ALU mini 

 
 

prowadnica kątowa ALU mini 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Maksymalne wysokości dotyczą konkretnych rozwiązań technicznych i mogą się różnić np. przy zmianie 
rodzaju wałka. 

 Prowadnica do pancerza ALU 52 ma wymiary 66x27mm 

PL 

Zastrzegamy 
możliwość zmian 
technicznych i 
pomyłek! 

informacje techniczne 

RAS Roleta Adaptacyjna Standard 
klapa rewizyjna 45o od czoła 

maksymalne wysokości rolet 
(długość prowadnic + wysokość skrzynki) w mm 

w
ie

lk
oś

ć 
sk

rz
yn

ki
 

skrzynka 
H 

mm 
B 

mm 

rodzaj pancerza 

ALU 39 ALU 45 ALU 52 PVC 37 PVC 52 

RAS125 125 125 1280 - - 1250 - 

RAS137 137 137 1600 1150 - 1750 1000 

RAS150 150 150 1990 1250 1210 2200 1250 

RAS165 165 165 2470 1660 1590 2550 1650 

RAS180 180 180 3020 2210 2060 3200 2150 

RAS205 205 205 4300 3480 2700 - 3100 
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minimalna szerokość siatki – 700mm 
maksymalna szerokość siatki – 2000mm 
maksymalna wysokość siatki – 2500mm 
W roletach ze zintegrowaną siatką rolowaną, 
umieszczoną wewnątrz skrzynki maksymalna 
wysokość zastosowania danego rozmiaru skrzynki 
zmniejsza się o 700mm. 

 
   prowadnica ALU do moskitiery 

            
 

Warianty montażu rolety adaptacyjnej z moskitierą 
 
wariant 1: roleta zamontowana na ścianie budynku, zwijana zewnętrznie, lewoskrętna 

 
 
wariant 2: roleta zamontowana we wnęce okna, zwijana zewnętrznie, lewoskrętna 

 
 

PL 
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możliwość zmian 
technicznych i 
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informacje techniczne 

RAS/M Roleta Adaptacyjna Standard 
z rolowaną w osi poziomej siatką przeciw owadom (moskitiera) 
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Rysunek poglądowy. 
Przedstawione rysunki mogą zawierać elementy niestandardowe z tabeli dopłat. 
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informacje techniczne 

RAK/E Roleta Adaptacyjna Komfort Eko 
klapa rewizyjna 45o od czoła 
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 wariant 1: skrzynka rolety wbudowana w trakcie wznoszenia ściany* 
 

 
1. tynk 

2. ocieplenie 
3. siatka tynkarska 
4. skrzynka roletowa aluminiowa 
5. nośnik tynku (np. płyta z wełny drzewnej) 
6. wspornik pokrywy rewizyjnej 
7. pokrywa rewizyjna 
8. konstrukcja nadproża 
9. beton komórkowy 
* wymaga uzgodnienia z architektem 

 
wariant 2: skrzynka rolety wbudowana w wymienne nadproże istniejącej ściany* 

 
 
1. tynk 

2. ocieplenie 
3. siatka tynkarska 
4. skrzynka roletowa aluminiowa 
5. nośnik tynku (np. płyta z wełny drzewnej) 
6. wspornik pokrywy rewizyjnej 
7. pokrywa rewizyjna 
8. konstrukcja nadproża 
* wymaga uzgodnienia z architektem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
wariant 3: skrzynka rolety wbudowana pod istniejące nadproże* 

 
 
1. tynk 

2. ocieplenie 
3. siatka tynkarska 
4. skrzynka roletowa aluminiowa 
5. nośnik tynku (np. płyta z wełny drzewnej) 
6. wspornik pokrywy rewizyjnej 
7. pokrywa rewizyjna 
8. konstrukcja nadproża 
9. wypełnienie okienne 
* wymaga uzgodnienia z architektem 

 
 
 
 
 
 
 
 

PL 

Zastrzegamy 
możliwość zmian 
technicznych i 
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informacje techniczne 

RAK/E Roleta Adaptacyjna Komfort Eko 
warianty montażu 
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Maksymalny, dopuszczalny wymiar zasłonięcia prowadnic dociepleniem wraz z tynkiem. 
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RAK/E Roleta Adaptacyjna Komfort Eko 
klapa rewizyjna 45o od czoła 
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     prowadnica pojedyncza ALU mini 

 
 

prowadnica podwójna ALU mini 

 
 

prowadnica kątowa ALU mini 

 
 
 
 

maksymalne wysokości rolet 
(długość prowadnic + wysokość skrzynki) w mm 

w
ie

lk
oś

ć 
sk

rz
yn

ki
 skrzynka 

H 
mm 

B 
mm 

rodzaj pancerza 

ALU 39 ALU 45 ALU 52 PVC 37 PVC 52 

RAK137 137 137 1600 1150 - 1750 1000 

RAK165 165 165 2470 1660 1590 2550 1650 

RAK180 180 180 3020 2210 2060 3200 2150 

RAK205 205 205 4300 3480 2700 - 3100 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maksymalne wysokości dotyczą konkretnych rozwiązań technicznych i mogą się różnić np. przy zmianie rodzaju 
wałka 

PL 
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możliwość zmian 
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informacje techniczne 

RAK/E Roleta Adaptacyjna Komfort Eko 
klapa rewizyjna 45o od czoła 
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minimalna szerokość siatki – 700mm 
maksymalna szerokość siatki – 2000mm 
maksymalna wysokość siatki – 2500mm 
W roletach ze zintegrowaną siatką rolowaną, 
umieszczoną wewnątrz skrzynki maksymalna 
wysokość zastosowania danego rozmiaru skrzynki 
zmniejsza się o 700mm. 

 
 

    prowadnica ALU do moskitiery 
 

            
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PL 

Zastrzegamy 
możliwość zmian 
technicznych i 
pomyłek! 

informacje techniczne 

RAK/M Roleta Adaptacyjna Komfort Eko 
z rolowaną w osi poziomej siatką przeciw owadom (moskitiera) 
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Rysunek poglądowy. 
Przedstawione rysunki mogą zawierać elementy niestandardowe z tabeli dopłat. 

PL 

Zastrzegamy 
możliwość zmian 
technicznych i 
pomyłek! 

informacje techniczne 

RAR Roleta Adaptacyjna Round-line 
klapa rewizyjna zaokrąglona, od czoła 
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wariant 1: roleta zamontowana na ścianie budynku, zwijana zewnętrznie, lewoskrętna 
 

 
 
 
wariant 2: roleta zamontowana we wnęce okna, zwijana zewnętrznie, lewoskrętna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PL 

Zastrzegamy 
możliwość zmian 
technicznych i 
pomyłek! 

informacje techniczne 

RAR Roleta Adaptacyjna Round-line 
warianty montażu 
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  prowadnica pojedyncza ALU mini 

 
 

prowadnica podwójna ALU mini 

 
 

prowadnica kątowa ALU mini 

 
 
 
 

maksymalne wysokości rolet 
(długość prowadnic + wysokość skrzynki) w mm 

w
ie

lk
oś

ć 
sk

rz
yn

ki
 skrzynka 

H 
mm 

B 
mm 

rodzaj pancerza 

ALU 39 ALU 45 ALU 52 PVC 37 PVC 52 

RAR137 137 145 1600 880 - 1750 1000 

RAR165 165 173 2510 2020 1640 2550 1650 

RAR180 180 188 3260 2480 2060 3200 2150 

RAR205 205 215 4370 3530 2700 - 3100 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maksymalne wysokości dotyczą konkretnych rozwiązań technicznych i mogą się różnić np. przy zmianie rodzaju 
wałka. 

PL 

Zastrzegamy 
możliwość zmian 
technicznych i 
pomyłek! 

informacje techniczne 

RAR Roleta Adaptacyjna Round-line 
klapa rewizyjna zaokrąglona, od czoła 
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minimalna szerokość siatki – 700mm 
maksymalna szerokość siatki – 2000mm 
maksymalna wysokość siatki – 2500mm 
W roletach ze zintegrowaną siatką rolowaną, 
umieszczoną wewnątrz skrzynki maksymalna 
wysokość zastosowania danego rozmiaru skrzynki 
zmniejsza się o 700mm. 

 
 

         prowadnica ALU do moskitiery 
 

            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PL 

Zastrzegamy 
możliwość zmian 
technicznych i 
pomyłek! 

informacje techniczne 

RAR/M Roleta Adaptacyjna Round-line 
z rolowaną w osi poziomej siatką przeciw owadom (moskitiera) 
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Nr Nazwa Nr Nazwa Nr Nazwa Nr Nazwa 

 

Dekor STANDARD                                                  Termin realizacji: 7 dni roboczych 

23 Złoty dąb 27 Orzech 40 Szary antracytowy 60 Antracyt  
(struktura piaskowa) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dekor NIESTANDARDOWY                                 Termin realizacji: 21 dni roboczych 

01 Dąb specjalny 02 Dąb naturalny 05 Mahoń 06 Ciemny dąb 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

11 Daglezja 15 Oregon III 28 Walnuss Terra 29 Walnuss Amaretto 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

30 Ciemny zielony 32 Ciemny czerwony 33 Palisander 34 Szary 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

41 Stalowy niebieski 43 Zielony 44 Biały 47 Brylantowy 
niebieski 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

50 Kremowy 52 Brzoza 61 Szary  
(struktura piaskowa) 62 Szary bazaltowy 

(struktura piaskowa) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedstawione kolory mogą różnić się od rzeczywistych 

PL 

Zastrzegamy 
możliwość zmian 
technicznych i 
pomyłek! 

informacje techniczne 

RN… kolorystyka skrzynek i prowadnic PVC 
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Nr Nazwa Nr Nazwa Nr Nazwa Nr Nazwa 

 

Dekor NIESTANDARDOWY                                 Termin realizacji: 21 dni roboczych 

63 Aluminium 
szczotkowane 65 Szary kwarcowy 

(struktura piaskowa) 75 Dąb sheffield 
jasny 79 Alux DB 703 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

86 Biały pipirusowy 87 Szary beżowy 88 Szary kwarcowy 89 Ciemnobrązowy 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

90 Szary jedwabisty 91 Betonowy szary 93 Dąb sheffield 
brązowy 94 Dąb sheffield 

szary 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

95 Dąb khaki       
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedstawione kolory mogą różnić się od rzeczywistych 

PL 

Zastrzegamy 
możliwość zmian 
technicznych i 
pomyłek! 

informacje techniczne 

RN… kolorystyka skrzynek i prowadnic PVC 
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Nr Nazwa Nr Nazwa Nr Nazwa Nr Nazwa Nr Nazwa 

STANDARDOWY  
 

Pancerz PVC 37 i PVC 52 

01 
 

Biały 
 

02 Beżowy 32 Szary  
  

 

   

 

 

   
 

Pancerz ALU 39 

01 Biały 02 Beżowy 03 Brązowy 04 Ciemny 
brąz 11 Ultra 

biały 

     

23 Złoty dąb 27 Orzech 31 Srebrny 32 Szary 33 Ciemno- 
beżowy 

     

41 Biel 
kremowa 43 Szary 

antracyt 50 Kość 
słoniowa     

   

  

   
 

Pancerz ALU 45 

01 Biały 02 Beżowy 03 Brązowy 04 Ciemny 
brąz 31 Srebrny 

     

32 Szary 41 Biel 
kremowa 43 Szary 

antracyt 50 Kość 
słoniowa   

    

 

   
 

Pancerz ALU 52 

01 Biały 02 Beżowy 03 Brązowy 04 Ciemny 
brąz 11 Ultra 

biały 

     

31 Srebrny 32 Szary 41 Biel 
kremowa 43 Szary 

antracyt   

    

 

 
 
 
 
 
 

Przedstawione kolory mogą różnić się od rzeczywistych 

PL 

Zastrzegamy 
możliwość zmian 
technicznych i 
pomyłek! 

informacje techniczne RN… 
RA… kolorystyka pancerzy 

 



 

www.aluplast.com.pl                                                                      aluplast 2021-01 

cennik rolet zewnętrznych rozdział info tech 
strona 62 

 

 

 
Nr Nazwa Nr Nazwa Nr Nazwa Nr Nazwa Nr Nazwa 

NIESTANDARDOWY   
Pancerz ALU 39 

06 Wenge 21 Jasne 
drewno 22 Ciemne 

drewno 25 Mahoń 28 Winchester 

     

   
 

Pancerz ALU 45 

06 Wenge 22 Ciemne 
drewno 23 Złoty dąb 25 Mahoń 27 Orzech 

     

28 Winchester         

 

  

 

 

   
 

Pancerz ALU 52 

06 Wenge 22 Ciemne 
drewno 23 Złoty dąb 27 Orzech 28 Winchester 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedstawione kolory mogą różnić się od rzeczywistych 

PL 

Zastrzegamy 
możliwość zmian 
technicznych i 
pomyłek! 

informacje techniczne RN… 
RA… kolorystyka pancerzy 
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Nr Nazwa Nr Nazwa Nr Nazwa Nr Nazwa Nr Nazwa 

EXTRA   
 

Pancerz ALU 39 

30 Jasny 
szary 37 Bazaltowy 

szary 38 Kwarcowy 
szary 39 Betonowy 

szary 42 Zielony 

     

44 Stalowy 
niebieski 45 Czerwony 46 Czarny 47 Zieleń 

jodłowa 48 Żółty 

     

49 Bordowy         

 

    

 
 

  
 

Pancerz ALU 45 

11 Ultra 
biały       

 
 

 

    

   
 

Pancerz ALU 52 

30 Jasny 
szary 42 Zielony    

  
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedstawione kolory mogą różnić się od rzeczywistych 

PL 

Zastrzegamy 
możliwość zmian 
technicznych i 
pomyłek! 

informacje techniczne RN… 
RA… kolorystyka pancerzy 
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nazwa koloru 
rodzaj 

powierzchni 
oznaczenie 

koloru 

typ 

C80 F80 

biały H RAL9003 ■ - 

śnieżno-biały H RAL9010 ■ ■ 

srebrny (strukturalny) S RAL9006 ■ - 

srebrny H RAL9006 ■ ■ 

szaro-aluminiowy H RAL9007 ■ ■ 

ciemno-szary H DB703 ■ ■ 

agatowo-szary H RAL7038 ■ - 

jasno-beżowy H 240 ■ - 

szary H RAL7032 ■ - 

ciemno-zielony H RAL6005 ■ - 

brąz H 780H ■ - 

brązowy H RAL8028 ■ - 

szary H RAL7022 ■ ■ 

antracytowy H RAL7016 ■ ■ 

czarny H RAL9005 ■ - 

beżowy H 110 ■ - 

lazurowy H RAL5009 ■ - 

purpurowy H RAL3011 ■ - 

czerwony H RAL3013 ■ - 

żółty H RAL1007 ■ - 

jasno-szary H RAL7035 ■ - 

zielono-beżowy H RAL1000 ■ - 

turkusowy H RAL5018 ■ - 

szaro-niebieski H RAL5014 ■ - 

ultramaryna H RAL5002 ■ - 

 

legenda:          S – powierzchnia strukturalna          H – powierzchnia gładka          ■ – kolor standardowy 

 
 
 
 
 
 
 

Przedstawione kolory mogą różnić się od rzeczywistych 

PL 

Zastrzegamy 
możliwość zmian 
technicznych i 
pomyłek! 

informacje techniczne 

RNK/F kolorystyka pancerzy żaluzji fasadowych 
 



Kunststoff-Fenstersysteme

R

Skala:

Rozdział Strona

Zastrzegamy możliwość
dokonywania zmian!

Rolety RNS, RNK/XT, RNK/E 01
09.2014

05 G

05_G_01_RK*
~

Dodatki
Moskietiera drzwiowa

fly screen door
moustiquaire porte
zanzariera porte

mosquitera puerta

Moskitiera drzwiowa

Moskitiera drzwiowa do rolet RNS, RNK/XT, RNK/E

szary, l= 1.40m 

Siatka + wałek (RNS) / (RNK)
Siatka drzwiowa

Formularze zamówienia moskitiery drzwiowej na następnych stronach.

Szyna zewznętrzna

Prowadnica górna

Rygiel*

Rygiel*

Prowadnica dolna

Klips mocujący*
do zamocowania na ramie

Kaseta nawojowa,
adapter
itd.

Siatka

Listwa pociągowa

Kaseta

Adapter

* Stosować wkręt Ø4,1x25mm

Przykład



Szerokość całego zestawu:

65

Rolety RNS, RNK/XT, RNK/E 02
Kunststoff-Fenstersysteme

R

Skala:

Rozdział Strona

Zastrzegamy możliwość
dokonywania zmian!

09.2014

05 G

05_G_01_RK*
1:3

Moskietiera drzwiowa
FORMULARZ ZAMÓWIENIA

W
ys

ok
oś
ć 

dr
zw

i:

W
ys

ok
oś
ć 

m
os

ki
tie

ry

44 39

26

67

Szerokość drzwi:

Szerokość drzwi:

Szerokość:

Szerokość okna:

Wkręt Ø4,1x25mm

FORMULARZ ZAM.

Zamawiający / Pieczątka firmowa

Podpis

Lamele:

Kolor:

Ilość:

Zlecenie:

mini-L*

brązbiały

** jak na przykładzie

z prawej**z lewej
Kaseta nawojowa:

Drzwi 1-skrzydłowe

Drzwi 2-skrzydłowe

Okno z drzwiami

Szerokość drzwi:

z prawej**z lewej
Kaseta nawojowa:

*  Standard

Wymiar obniżenia prowadnicy moskitiery względem ramy :

Obniżenie: 0 - 17mm

Uwaga: Dolna prowadnica moskitiery nie stanowi
żadnego uszczelnienia przeciw wilgoci. Uszczelnienie
oraz odprowadzenia wody muszą być wykonane pod
ramą drzwiową.

fly screen door
moustiquaire porte
zanzariera porte

mosquitera puerta

Moskitiera drzwiowa

Inne:

Moskitiera drzwiowa

Kaseta nawojowa:
z lewej i z prawej

lub

lub

Szerokość:

Detale zamówienia

max. 1400mm

max. 2650mm

max. 1500mm max. 1400mm

Prowadnice: Alu*

X

X

Wysokość drzwi i moskitieryX



Kunststoff-Fenstersysteme

R

Skala:

Rozdział Strona

Zastrzegamy możliwość
dokonywania zmian!

Rolety RNS, RNK/XT, RNK/E 04
09.2014

05 G

05_G_01_RK*
~

Moskietiera drzwiowa
Przykłady rozwiązania montażu dolnego poziomu ramy

fly screen door
moustiquaire porte
zanzariera porte

mosquitera puerta

Moskitiera drzwiowa

30

59

11

15

2

227302

144247

Uwaga: Dolna prowadnica moskitiery nie stanowi żadnego uszczelnienia przeciw wilgoci. Uszczelnienie oraz
odprowadzenia wody muszą być wykonane pod ramą drzwiową. Woda odprowadzana jest z ramy otworami
odwodnieniowymi wykonanymi od czoła lub od dołu i na zewnątrz, pod dolną prowadnicą moskitiery

30

19

7

10

140238

144247

20



Kunststoff-Fenstersysteme

R

Skala:

Rozdział Strona

Zastrzegamy możliwość
dokonywania zmian!

Rolety RNS, RNK/XT, RNK/E 05
09.2014

05 G

05_G_01_RK*
~

Moskietiera drzwiowa
Przykłady rozwiązania montażu dolnego poziomu ramy

fly screen door
moustiquaire porte
zanzariera porte

mosquitera puerta

Moskitiera drzwiowa

26

17

Uwaga: Dolna prowadnica moskitiery nie stanowi żadnego uszczelnienia przeciw wilgoci. Uszczelnienie oraz
odprowadzenia wody muszą być wykonane pod ramą drzwiową. Woda odprowadzana jest z ramy otworami
odwodnieniowymi wykonanymi od czoła lub od dołu i na zewnątrz, pod dolną prowadnicą moskitiery




